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Sicherheit einfach anschalten

INTERsens  750T
Sicheres Lernen mit Modulsystemen 
zur Raumlufthygiene 



UV-C

UV-C-Licht
Kurzwellig und  energiereich

Gezielt eingesetzt, zerstört es die DNA –  
also die Erbinformation – von Viren, Bakterien 
und anderen Keimen.  Das verhindert die Ver-
mehrung der  Krankheitserreger und macht 
sie somit unschädlich.  Übrigens: Auch die 
Sonne sendet UV-C- Licht aus. Wegen  
der Ozon schicht erreicht es die 
Erdober fläche jedoch nicht.

Schulalltag sicher 
machen. Durch eine 
effiziente Raumluft-
hygiene.

GoGaS ist seit 1946 zuverlässiger Technologie- und 
Innovations partner für Gebäudetechnik. Unser va-
lidiertes Raumlufthygienesystem INTERsens  750T 
wirkt zuverlässig und sicher gegen Viren, Bakterien 
und Pilze. UV-C-Licht macht Keime in der Raumluft 
unschädlich, auch SARS-CoV-2. 
 
Flüsterleise: INTERsens  750T ist nicht nur sicher 
und hocheffizient, sondern auch flüsterleise im lau-
fenden Betrieb. So kann der Unterricht ungehindert 
 stattfinden.

Erfahren Sie mehr über unser  
Raumlufthygienesystem INTERsens  750T 

Staatlich  
gefördert*

Mobiles und 
 kaskadierbares 
Raumluft- 
hygienesystem

*Förderung in Abhängigkeit von Bundesland und Zeitpunkt. Angaben ohne Gewähr.



Zerti�ziertes
Gesamtsystem

ZER.QMS

Zertifiziertes
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9001
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Zertifiziertes
Gesamtsystem

SCC
Sicherheits Certifikat
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Funktion und
Wirkung getestet

Institut für Plasmatechnik 
Ruhr-Universität Bochum
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Innovation 
High Quality
Design
Bedienkomfort
Funktionalität

Mehrfach  
prämiert und  
ausgezeichnet

INTERsens  750T 
Modulsystem

Modul 3

Modul 2

Modul 1



Module
Freistehendes mobiles  
Bodenmodul

Freihängendes mobiles  
Wandmodul

Abmessungen
Höhe inkl. Rollen: 1.910 mm; Höhe Sockel: 
225 mm. Ø Säule: 365 mm; Ø Sockel: 480 
mm;

Länge: 1250mm, Breite: 465mm, Höhe 
195mm

Gesamtgewicht 43 kg 25 kg

Material Gehäuse Rostfreier Chrom-Nickel-Stahl Front Edelstahl, Aluminium, vorlackiert

Umgebungstemperatur, 
 Betrieb

5 bis 45 °C 5 bis 45 °C

Elektrischer Anschluss
230 VAC / 50 Hz (110 VAC / 60 Hz optio-
nal)

230 V Wechselspannung, 50 Hz

Elektrische 
 Anschlussleistung

180 Watt 170 Watt

Luftvolumenstrom
150/250*/340 m³/Stunde (Einstellung ab 
Werk)

250 m³

Schalldruckpegel  33/34*/46 dB(A)** (DIN EN 15251) < 35 dB(A) (DIN EN 15251)

Bestrahlungsstärke 300/240*/180 Joule/m² *** 150 Joule/m²

UV-C Wellenlänge
254 nm (desinfizierend nach medizini-
scher LOG-Tabelle 1-9)

254 nm (desinfizierend nach medizini-
scher LOG-Tabelle 1-9)

UV-C Leuchtmittel Betriebsdauer > 9.000 h Betriebsdauer > 9.000 h

Vorfilter Filterklasse G Filterklasse G

Sicherheit
Vollautomatischer Betrieb, Fail-Safe 
Funktion

Vollautomatischer Betrieb, Fail-Safe 
Funktion,

Optional verfügbar (je nach Geräteklasse und Typ)

Aktivkohlefilter Im System integriert, wechselbar Im System integriert, wechselbar

Strömungssensor Zur Überwachung des Luftdurchflusses

Rauchsensor
Überwachung mit automatischer Ab-
schaltfunktion

Netzanschluss oben (bei Standversionen)

Made in Germany; CE; EMV Richtlinie 2014/30/EU; Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU; RoHS 2-Richtlinie 2011/65/
EU; Photobiologische Sicherheit EN 62471; Schutzklasse IP20; 

*  Nennleistung / Werte im Standardbetrieb 
**  Messung im Schallreflektion reduzierten Raum 
***  Empfohlene SARS-CoV-2 Bestrahlungsstärke für LOG 3 ~ 120 Joule/m²

Technische Daten

Alle Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmen im Sinne des §14 BGB. Es gelten die technischen Angaben  
und Ausführungen in ihrer jeweiligen Version und Form. Änderungen vorbehalten.

INTERsens  750T 
Modulsystem

 Natürlich
Chemiefrei

 Natürlich
Chemie- & 

Ozonfrei

Funktioniert 
ohne Chemie 

und Ozon 

SicherheitSicherheit
UV-C

Zertifiziert,
validiert &

sicher

INTERsens  750T sorgt mit 
einem kombinierten Luftvo-
lumenstrom von 750 m³/h für 
hygienisch reine Luft.

Modul 1

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 2 & 3



GoGaS Goch GmbH & Co. KG 
Zum Ihnedieck 18
D-44265 Dortmund
Germany

Tel:
Fax:
Mail:
Web:

+49(0)231/46505-0
+49(0)231/46505-88
info@gogas.com
www.gogas.com 
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Partnerschaft:Zertifiziert durch:

Wir freuen uns auf Sie!

Nachhaltige 
Systemlösungen
für Ihre Gebäude

Chemie- und ozonfreier  
Infektionsschutz
• Raumlufthygiene
• Oberfl ächendesinfektion
• Gebäudedesinfektion 
• Schutzausrüstung

Infektionsschutz

aus einer Hand




