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(Stand 1. Oktober 2020)

Die Ausfiihrungen entsprechen den Empfehlungen der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe




1. Vorbemerkung

Diese Ausfiihrungen erldutern, wie nach heutigem Stand Rdume zu liiften sind, um das Risiko
einer Ausbreitung von Infektionen mit SARS-CoV-2 zu minimieren. Auch ein optimal gestaltetes
infektionsschutzgerechtes Liiften von Arbeitsbereichen kann die weiteren Schutzmafinahmen,
so wie sie in der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel beschrieben sind, nicht ersetzen. Wirksamer
Infektionsschutz setzt sich immer aus den MaBBnahmen Abstand, Hygiene, Mund-Nase-Bedeckung

und Liiften zusammen (AHA+L).

2. Ausgangslage

Diese Information befasst sich mit der Liiftung von Innen-
rdumen, in denen sich regelmafBig Personen aufhalten.
Bei grofien Infektionsausbriichen kénnen in der Regel fol-
gende Gemeinsamkeiten festgestellt werden:

* geschlossene Rdume

® viele Menschen

® unzureichende Beliiftung

» hdufig auch eine griBBere Arbeitsschwere.

Die ,,unzureichende® Beliiftung wird meist nicht genau-
er spezifiziert. Daher ist es zielfithrender zu definieren,
was man unter einer ausreichenden Beliiftung versteht.
Eine ausreichende Liiftung reduziert die aerosolgetragene
Virenlast in der Raumluft. Andere Ubertragungswege wer-
den durch die Liiftung nicht beeinflusst.

Die Beurteilung der Qualitét einer Liiftung erfolgt in der
Regel in Bezug auf die luftfremden Bestandteile, wegen
derer geliiftet werden muss. Dies kénnen z. B. Abgase
eines Verbrennungsprozesses oder bei einem Arbeitspro-
zess freigesetzte Gefahrstoffe sein. Ist die Anwesenheit
von Menschen der Grund fiir die Notwendigkeit der Liif-
tung, so ist das ausgeatmete Kohlendioxid (CO,) die fiir
die Beurteilung der Liiftungsqualitdt bestimmende GriRe.

Diese ausgeatmete Luft enthilt Aerosole, die nach aktuel-
ler Einschdtzung auch aktive Viren enthalten kénnen.

Deswegen ist es am besten, wenn in Innenrdumen ausrei-
chend Frischluft zugefiihrt wird. Dadurch wird das Infek-
tionsrisiko durch belastete Aerosole minimiert. Dies kann
entweder liber freie bzw. natiirliche Liiftung (Fensterliif-
tung) oder iiber eine Liiftungsanlage erfolgen. Wo das aus
technologischen Griinden nicht méglich ist oder nicht
ausreicht, sind andere bzw. ergdnzende Mafinahmen der
Luftreinigung das Gebot der Stunde,

3. Aktuelle Regelsetzung

GemdfR der SARS-CoV-2 Arbeitsschutzregel 4.2.3 Abs. 3
gilt:

»Die Uberpriifung der Qualitit der Liiftung kann durch
eine CO,-Messung erfolgen. Entsprechend ASR A3.6
ist eine CO,-Konzentration bis zu 1.000 ppm noch
akzeptabel. In der Zeit der Epidemie ist dieser Wert
soweit méglich zu unterschreiten.*

Das bedeutet: Die vom menschlichen Ausatemstrom im
Raum erzeugte CO,-Konzentration darf maximal 1.000
ppm betragen. Diese Grenzkonzentration von 1.000 ppm
wird auch als Pettenkoferzahl bezeichnet. Sie darf nicht
iiberschritten werden. Als Minimalforderung galt dies
bereits vor Beginn der SARS-CoV-2-Pandemie. Zur Mini-
mierung des Infektionsrisikos durch Aerosole soll ein
niedrigerer Wert angestrebt werden.

Es ist anzustreben, die ausreichende
Luftqualitét ausschlieBlich durch die
Zufiihrung von AuBenluft zu erreichen!

4. Freie oder StoB3liiftung

Wird ein Raum Uiber die Fenster und Tiiren beliiftet, spricht
man von freier Luftung.

Empfohlen wird die Liiftung nach Bedarf durch StoBliif-
tung. Zwischen den Liiftungsaktionen steigt die CO,-Kon-
zentration im Raum kontinuierlich an.

Um abschétzen zu kénnen, wann geliiftet werden muss,
ermdglichen die nachfolgenden Grafiken (Nomogramme)
die Ermittlung der notwendigen Liiftungsintervalle. Diese
sind abhédngig von der Personenzahl, dem Raumvolumen
und der Arbeitsschwere. Wenn diese Liiftungsintervalle
eingehalten werden, kann man davon ausgehen, dass die
Grenzkonzentration von 1.000 ppm nicht tiberschritten
wird,




41 Kleine bis mittlere Riume

Im Folgenden finden Sie zwei Beispiele, bei denen mit Hilfe des Nomogramms die notwendigen Liiftungsintervalle
bestimmt werden,

Beispiel 1,,Biiro*:
2 Personen arbeiten in einem Biiro mit einem Raumvolumen von 40 m3. Sie gehen dort einer leichten Ttigkeit

nach. Wie anhand der roten Pfeile erkennbar ist, muss das Biiro dann spatestens nach 35 Minuten geliiftet
werden. Zur weiteren Minimierung des Ansteckungsrisikos sollte sogar besser alle 20 min. geliiftet werden.
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Abbildung 1: Nomogramm zur Ermittlung der Liftungsintervalle fiir kleine bis mittlere Riume

Beispiel 2 ,,Gaststétte*:

20 Personen (18 Gdste und 2 Servicekrifte) halten sich in einem Gastraum mit einem Raumvolumen von 325 m?
auf. Hier kann man von einer , leichten Titigkeit“ sprechen. Wie anhand der roten Pfeile erkennbar ist, muss
der Gastraum spatestens nach 30 min geliiftet werden. Um das Infektionsrisiko noch weiter abzusenken, kann

z. B. ein Wert von 800 ppm angestrebt werden. Dann miissten die Intervalle zustzlich um 30% gekiirzt werden.
Das bedeutet, es muss spétestens nach 20 min geliiftet werden.
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_ Allgemein wird fiir das freie Liiften empfohlen:

¢ RegelmiBige StoBliiftung tiber die gesamte Fenster-
flache fiir 3 Minuten im Winter, 5 Minuten im Friih-
jahr/Herbst und ca. 10 Minuten im Sommer.

® Insbesondere Rdume, die von mehreren Personen
genutzt werden wie z. B. Besprechungs- und Semi-
narréume, Pausen-, Bereitschaftsrdume und Kan-
tinen, sollen vor und nach Benutzung ausgiebig
geliiftet werden.

Wird zum Erreichen der erforderlichen Luftqualitéit
ausschlieBlich die StoBliiftung angewendet,
empfehlen wir zur Uberpriifung der Wirksamkeit die
regelmaBige Messung der CO,-Konzentration.

Mit Hilfe einer kostenlosen APP kénnen die Berech-
nungen fiir Biiro-, Besprechungs- und Seminarriume
durchgefiihrt werden. Diese APP finden Sie mit

diesem QR-Code:
-.-E'-%;'-fu@.-.
(o
[=]

=l
.ﬂ|
E
Zur kontinuierlichen Uberwachung kénnen auch soge-
nannte CO,-Ampeln eingesetzt werden. Diese zeigen die
CO,-Konzentrationsbereiche mit den iiblichen Farben
einer Verkehrsampel an. Griin bedeutet in der Regel, dass
die 1.000 ppm unterschritten sind. Gelb signalisiert die

Uberschreitung der 1.000 ppm und Rot eine Uberschrei-

tung von mehrals 1.500 ppm. Mit diesen Geriten ist leicht
erkennbar, wann geliiftet werden muss.

4.2 Grofie Rdume

Auch in groien Rdumen, wie z. B. Hallen, ist eine ausrei-
chende AuBBenluftzufuhr sicherzustellen (s. ASR A3.6). Ist
hier keine technische Liiftung vorhanden, erfolgt der Luft-
wechsel nur iiber freie Liiftung, z. B. iiber das Offnen der
Hallentore.

In Hallen ist die Anzahl der dauerhaft anwesenden Perso-
nen im Verhdltnis zum Raumvolumen sehr viel geringer.
Der natiirliche Luftwechsel liegt typischerweise bei neu-
eren Hallen bei 0,25/h. Das bedeutet, dass pro Stunde ein
Viertel der Raumluft ausgetauscht wird. Bei dlteren Hallen
kann dieser Wert 1/h betragen. Das bedeutet, dass die
gesamte Raumluft in einer Stunde ausgetauscht wird. Eine
Aufkonzentration von CO, ist in Hallen also eher nicht zu
erwarten. Trotzdem muss auch fiir diese Betriebsbereiche
eine Gefdhrdungsbeurteilung zur Bewertung der Liiftungs-
verhdltnisse erfolgen.

Hinweis: Finden in der Halle Fertigungsprozesse mit CO,-
Freisetzung statt, ist die CO,-Konzentration keine geeig-
nete Kenngrdfe fiir eine infektionsschutzgerechte Luft-
qualitdt, da die CO,-Emission nicht mehr allein durch die
sich dort aufhaltenden Personen erfolgt. Dies gilt z. B.
fiir Verbrennungs-, Gdrprozesse oder die Nutzung von
Trockeneis.

Beispiel 3 ,,Produktionshalle“:

Eine neugebaute Halle hat eine Grundfléiche von

20 x50 m2 bei einer Hohe von 5 m. Das Hallenvolumen
betrdgt demnach 5.000 m3. Eine natiirliche Luftwech-
selrate von 0,25/h entspricht einem AuBenluftvolu-
menstrom von 1.250 m3/h. Das wire bei mittelschwe-
rer Tatigkeit und einem Zielwert von z. B. 800 ppm CO,
flir bis zu 10 Personen ohne weitere Liiftungsmanah-
men ausreichend.

(In diesem Fall bedienen wir uns zur Beurteilung der
Liftungsverhdltnisse der Tabelle 1im Kapitel 5)




5. Technische Liiftung, Raumlufttechnische Anlagen

5.1 Grundlagen

Wenn ein Raum mit einer Liiftungsanlage beliiftet wird, Der AuBenluftvolumenstrom, der zu einer Grenzkonzen-
so héngt der erforderliche Zuluftvolumenstrom von der tration von 1.000 ppm fiihrt, ist gem&R der SARS-CoV-2-
Zahl der anwesenden Personen und deren Aktivitadtsgrad Arbeitsschutzregel die MindestgréRe fiir eine hygienisch
ab. In der Tabelle 1 sind die AuBenluftvolumenstrome einwandfreie Luftqualitit.

angegeben, die zu einer CO,-Konzentration von 1,000 ppm

oder weniger filhren. Wenn die CO,-Konzentration sinkt, Zur Vermeidung der Anreicherung von Viren in der Luft in
verringert sich damit auch das potentielle Ansteckungs- den Zeiten der Pandemie wird allerdings eine Unterschrei-
risiko. Daher sollte am besten eine niedrigere Konzentra- tung der Grenzkonzentration empfohlen.

tion angestrebt werden.

Notwendiger AuBenluft- | Notwendiger AuBenluft- | Notwendiger AuBenluft- | Notwendiger AuRenluft-

Aktivitit volumenstrom fiir volumenstrom fiir volumenstrom fiir volumenstrom fiir

. 1.000 ppm’ . 900ppm' . 800ppm’ . 700 ppm’
V00 [m3/h/Person] V00 [m3/h/Person) Vago [m3/h/Person) V700 [m3/h/Person)

Entspanntes Sitzen 29 35 44 60

Entspanntes Stehen 35 42 53 72

Leichte, iberwiegend

sitzende Tatigkeit 35 42 23 2

Stehende Tatigkeit I:

Geschift, Labor, 46 56 71 95

Leichtindustrie

Stehende Tatigkeit I1:

Verkaufer, Haus- und 58 70 88 19

Maschinenarbeit

Mittelschwere Tétig-

keit: Schwerarbeit

an Maschinen, 81 98 124 167

Werkstattarbeit

Kérperlich schwere

Arbelt, Sport 171 206 260 351

Tabelle 1: Auienluftvolumenstrom in Abhingigkeit vom Aktivitatsgrad

5.2 Bewertung im Einzelfall Beispiel 4: Raumlufttechnische Anlage

Zur Bewertung der vorhandenen Liiftung gibt es zwei Fiir 3 Personen bei stehender Titigkeit im Verkauf sind
Varianten: nach Tabelle 1

1. Bilanz der Luftvolumenstréme 3x58 m3/h =174 m3/h

Aus der Zahl der Personen, deren Aktivitdtsgrad sowie
der gewahlten CO,-Zielkonzentration wird mit Tabelle 1 der erforderlich um 1.000 ppm einzuhalten. Der tatséch-

erforderliche Gesamtvolumenstrom ermittelt. Dieser wird liche AuBenluftvolumenstrom der Liiftungsanlage
mit dem tatséchlichen AuBBenluftvolumenstrom der Liif- betrdgt 200 m3/h und ist damit ausreichend.
tungsanlage verglichen. Damit kann festgestellt werden, Zur Erreichung einer CO,-Konzentration von 800 ppm

ob die Leistung der Liiftungsanlage ausreicht. wire ein AuRenluftvalimenstram van 244 Kiihile-



2. Bestimmung der CO,-Konzentration

Unter Betriebsbedingungen wird fortdauernd die CO,-Kon-
zentration in dem betrachteten Arbeitsbereich gemessen.
Wird dabei die Grenzkonzentration von 1.000 ppm CO,
eingehalten, muss trotzdem gepriift werden, in wie weit
und durch welche Manahmen eine weitere Absenkung
der CO,-Konzentration moglich ist (Minimierungsgebot).
Wird die Grenzkonzentration iiberschritten, muss die Liif-
tung verstarkt oder die Zahl der anwesenden Personen
reduziert werden.

Hinweis: Auch hier liefert diese Methode nur dann korrekte
Ergebnisse, wenn im Arbeitsbereich aufier der mensch-
lichen Ausatemluft keine weiteren CO,-Quellen, wie z. B.
fiir Verbrennungs-, Gdrprozesse oder die Nutzung von
Trockeneis, vorhanden sind.

Kann unter Anwendung aller Méglichkeiten die Grenzkon-
zentration trotzdem nicht erreicht werden, sind zusétzli-
che Manahmen zur Virenminimierung erforderlich.

5.3 Ergdnzende MaBlnahmen zur Minimierung
der Virenlast durch Luftreiniger

Ist die ausreichende Zufiihrung von AuBenluft zur Errei-
chung der erforderliche Grenzkonzentration oder die gebo-
tene Minimierung der CO,-Konzentration nicht zu erreichen,
kann durch ergdnzende Manahmen wie z. B. durch den
Einsatz von sogenannten Luftreinigern die Konzentration
von Aerosolen in der Raumluft weiter gesenkt werden. Die-
se missen dazu in der Lage sein, insbesondere die SARS-
CoV-2-Viren abzuscheiden oder zu inaktivieren.

Nach aktuellem Stand des Wissens sind folgende Arten
von Luftreinigern zur Verringerung der Virenlast geeignet:

1. Filter der Klassen H13-H14 (nach DIN EN 1822,
auch als HEPA-Filter bezeichnet)

2. geschlossene UV-C-Strahler, nicht ozonbildend,
mit vergleichbarer Inaktivierungsrate

Werden zusétzlich Luftreiniger eingesetzt, sind alle Luft-
volumenstrome, sowohl von der zugefiihrten AuRenluft als
auch der vom Luftreiniger behandelte Volumenstrom zu
bestimmen und zu addieren.

Luftreiniger mit Filtern kénnen relativ hohe Volumen-
strome liefern und reinigen die Luft nicht nurvon Viren,
sondern auch von anderen unerwiinschten Luftverun-
reinigungen. Mit fortlaufender Filterbelegung nimmt der
behandelte Volumenstrom aber ab. Dann werden Auf-
winde fiir den Filterwechsel erforderlich. Die Filter kénnen
dann allerdings noch aktive Viren enthalten, und sollen
deswegen mit angemessener Schutzausriistung, nach

Angabe des Herstellers mit z. B. Handschuhen, FFP2-Atem-
maske, Korbbrille, getauscht und sicher entsorgt werden.

Manche filternde Luftreiniger behandeln nur einen ver-
schwindend kleinen Volumenstrom und mischen diesen
anschlieend mit unbehandelter Raumluft. Das ist nicht
zielfiihrend, da Aufwand und Nutzen in einem ungiinsti-
gen Verhdltnis stehen. Solche Luftreiniger sind nicht zu
empfehlen.

Eine andere Technologie der Luftreiniger arbeitet mit soge-
nannten UVC-Lampen. Diese sind zunéchst wartungsfrei,
Nach spdtestens 16.000 Betriebsstunden sind allerdings
die quecksilberhaltigen Lampen mit der erforderlichen
Vorsicht zu wechseln. Hier bleibt der Volumenstrom iiber
die Betriebsdauer konstant, er ist allerdings auch hiufig
geringer als bei filternden Abscheidern.

Bei allen Luftreinigern sollten die Rahmenbedingungen
gepriift werden: Ist die Gerduschentwicklung akzeptabel?
Kann der Luftreiniger an geeigneter Stelle montiert wer-
den? Stimmt der Volumenstrom mit dem Bedarf iiberein?
Wird tatsdchlich der gesamte Volumenstrom zumindest
anndhernd von Viren befreit? Von dieser Bewertung und
der damit verbundenen Abwégung sollte die Auswahl und
der Einsatz entsprechender Luftreiniger abhéingig gemacht
werden.

Luftreiniger, die auf der Basis von Elektrofiltern, kaltem
Plasma, Ozonisierung, oder lonisation arbeiten, kénnen je
nach Bauart Ozon, Stickoxide oder andere schadliche
Zersetzungsprodukte freisetzen. Das ist strikt abzulehnen.
Ferner ist die Verspriihung jedweder Desinfektionsmittel
in die Atemluft unzuldssig.

Achtung: Der Einsatz von Luftreinigern hat keinen Einfluss
auf die CO,-Konzentration im betrachteten Raum, sondern
dient lediglich der Reduzierung der Virenlast.

Beispiel 5: Luftreiniger

Fiir 5 Personen mit mittelschwerer Tatigkeit sind nach
Tabelle 1

5x81m3/h=405m3/h

erforderlich, um 1.000 ppm einzuhalten. Um nun das
Infektionsrisiko weiter zu minimieren und z. B. eine
Zielkonzentration von 800 ppm CO, zu erhalten, sind
gem. Tabelle 1 pro Person 124 m? AuRenluftvolumen-
strom notwendig. Durch einen geeigneten Luftreiniger
miisste nun ein Volumenstrom von 5 x (124-81) m2/h
= 215 m3/h gereinigt werden. Dies entspriche dem Pen-
dant einer zusétzlichen AuRenluftzufuhr von 215 m3/h.
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Die Ausfiihrungen entsprechen den Empfehlungen der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe




1. Vorbemerkung

Diese Ausfiihrungen erlliutern, wie nach heutigem Stand Réume zu liften sind, um das Risiko

einer Ausbreitung von Infektionen mit SARS-CoV-2 zu mini

eren. Auch ein optimal gestaltetes

infektionsschutzgerechtes LUften von Arbeitsbereichen kann die weiteren Schutzmainahmen,
5o wie sie in der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel beschrieben sind, nicht ersetzen. Wirksamer
Infektionsschutz setzt sich immer aus den Manahmen Abstand, Hygiene, Mund-Nase-Bedeckung

und Liften zusammen (AHA+L).

2. Ausgangslage

Diese Information betasst sich mil der Liftung von lonen
raumen, in denen sich regelmafig Personen aubalten
Bel groken Infekii b k in der Regel fo
gerde Gemeinsamkeiten festgestell werden

* geschiossene Riume

* viele Menschen

* unzureichende Beluftung

* hiufig auch eine grbfere Arbeitsschwere

Die unzureic hende™ Beliftung wird meist nicht genau

er spezifizient. Daher ist s zielfuhrender zu definieren,
was man un‘er einer ausreichenden Beluftung versteht
Eine ausreichende Lutung reduziet die aerosolgetragene
Vireniast in der Raumiuft. Ancere Ubertragungswege we
den durch die Loftung nicht beetnflusst

Dic Beurteilung der Qualitit einer Litteng erfolgt in der
Regel in Bezug aul die luftfremden Bestandteile, wegen
derer geliftet wesder muss. Des kbanen 7. B. Abgase
eines Verbrennungsprozesses oder bel einem Arbeitspro
ress freigesetzte Gefahrstoffe sein. 1st die Anwesenheit
wor Menschen der Grund fur die Notwendigkeit der Luf
tung, 5o ist das ausgeatmete Kohlendiaxid (CO,) die fur
die Beuneilung der Liflungsqualitit bestimmende Grofie

Diese ausgeatmete Luft enthiit Aerosole, die nach aktuel
ler Einschiitzung auch akfive Viren enthalten kbaner

Deswegen ist es am besten, wenn in Innentaumien ausie.
chend Frischiuft zugefithrt wird. Dadurch wird das Infek
tionsris'ko durch belastete Aeiosole minimicrl. Dies kann
entweder iber freie bzw. natidliche LaRtung (Fensterigf-
tung) oder iiber eine Listungsaniage erfolgen. Wo das aus
tecnologischen Griinden nicht maglich ist oder nicht
austeicht, sind andere bew. erginzende Mafinahmen de
Lubreinigung das Gebot der Stunde

3. Aktuelle Regelsetzung

Gemas der SARS-COV-2 Arbeitsschutrregel 4.2.3 Abs 3
gt

[ g der Qualitit durch
eine €O, -Messung erfol ASRA36
ist eine €O, ] nach
ahzeplabel. In dar Zeil der Epidemie ist dieser Wert
soweit miglich 2 unterschreiten.”

Das bedeutet: Die yom menschlichen Ausatemstrom im
Raum erzeugte CO  Konzentrat on darf maximal 1,000
Pppm betragen. Diese Grenzkonzentration von 1.000 ppm
wird auch als Pettenkoferzahl bezeichnel. Sie darf nicht
ubesschritter werden. Als Minimalforderung galt dies
bereits vor Beginn hor SARS-CoV-2-Pandemie. Zur Min
mierung des Infektlonsrisios durch Aerasole soll ein
niecrigerer Wert angestrebt werden
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51 Grundlagen

Wenn ein Raum mit einer Liftungsanlage beliiftet wird, Der AuBenluftvolumenstrom, der zu einer Grenzkonzen-
so hingt der erforderliche Zuluftvolumenstrom von der tration von 1.000 ppm fiihrt, ist gem&R der SARS-CoV-2-

Zahl der anwesenden Personen und deren Aktivitatsgrad Arbeitsschutzregel die Mindestgrofe fiir eine hygienisch
ab. In der Tabelle 1 sind die AuBenluftvolumenstrome einwandfreie Luftqualitit.

angegeben, die zu einer CO,-Konzentration von 1.000 ppm

oder weniger filhren. Wenn die CO,-Konzentration sinkt, | | Zur Vermeidung der Anreicherung von Viren in der Luft in
verringert sich damit auch das potentielle Ansteckungs- ‘ | den Zeiten der Pandemie wird allerdings eine Unterschrei- |
risiko. Daher sollte am besten eine niedrigere Konzentra-~ tung der Grenzkonzentration empfohlen,

tion angestrebt werden,

Notwendiger Aufenluft- | Notwendiger AuBenluft- | Notwendiger Auienluft ndiger AuBenluft

Aktivitat volumenstrom fiir | volumenstrom fiir volum m filr v enstrom fiir
S 1.000 ppm’ | 900 ppm 800 ppm 700 ppm
[m3/h/Person] | [m3/h/Person) Vo Im3/h/Person) Vs [m?/h/Person)
Entspanntes Sitzen 29 35 44 60
Entspanntes Stehen 5 42 53 72
Leichte, iiberwiegend
sitzende Tatigkeit 2 42 =3 i

Stehende Tatigkeit |:
Geschift, Labor, 46 56 71 95
Leichtindustrie
Stehende Tatigkeit II:
Verkiufer, Haus- und 58 70 88 19
Maschinenarbeit
Mittelschwere Tétig-

keit: Schwerarbeit
an Maschinen, & 5 i i

Werkstattarbeit

Korperlich schwere
Arbeit, Sport m 206 260 351




Beispiel : Biiro / Besprechung — 30m? x 3m — Belegung 8 Personen

— _ 60 min (2070 ppm) .

57 min 57 min 5

2000 - " 2000 — Endkonzentration bei fehlender -
= Liiftung am Ende der Aufenthaltszeit.
Bwe ’
6ee = = - 1500 — ”M_
- e
3 i Wmin -
"o 1008 — *
-~ i y o~ ~
500 — 508 =
° -
5 = = 0 w 0 » ©0 0 ] [] ° 20 » “ ] @

Aquivalente Virenlast / CO2 -Bewertung mit Intersens 250 R

Einfluss auf die CO2 Konzentration
sondern dient lediglich der Reduzierung

® Endkonzentration bei fehlender e
3 Luftung am Ende der Aufenthaltszeit

- =
der Virenlast. =
Die Differenz kann durch eine Erhéhung | —
des AuBenluftvolumenstroms oder = P

den Einsatz eines Luftreinigers
ausgeglichen werden.

Dies entsprache dem Pendant einer
zusatzlichen AuRenluftzufuhr . » = » b " & o " 2 » w0




