
	 Mit ihrer größeren Atemkammer bietet die Duckbill-Maske mehr Freiraum zum Atmen und ist angenehmer zu 

tragen.i

	 Weniger Probleme mit dem Beschlagen, da sich die HALYARD* Atemschutzmaske genau der individuellen 
Gesichtsform anpasst, sodass sich ein dichter Sitz herstellen lässt.

	 Weniger Hautirritation und Hautsensibilisierung, entspricht der ISO 10993-10.
	 Durch den Nasenbügel aus Aluminium lässt sich die HALYARD* Gesichtsmaske einfach der Gesichtsform anpassen.

WARUM HALYARD*?
Die HALYARD* PFR P2 Partikelfiltrierende Halbmaske des Typs FFP2 erfüllt 
mit ihrer außergewöhnlichen Form alle Ihre Anforderungen an eine Atemschutzmaske.

Sie benötigen Tragekomfort

Sie benötigen Qualität

Sie benötigen Schutz 

Sie benötigen Verlässlichkeit

ENTWICKLUNG ROHSTOFFE HERSTELLUNG VERSAND LIEFERUNG EINRICHTUNG PATIENTEN

Erfahren Sie mehr über unser Atemschutz-Vorsorgeprogramm und wie wir Sie bei der Sicherung Ihrer konstanten 
Belieferung unterstützen können.

* Eingetragenes Warenzeichen oder Marke von O&M Halyard oder verbundenen Unternehmen. ©2018. Alle Rechte 
vorbehalten.
i GHX Corporation. 2020 Market share Report. Leading cone respirator

RISIKO SENKEN
HALYARD* TRAGEN

Als ein führender weltweiter Hersteller von Gesichtsmasken entwickelt und optimiert HALYARD seit über 20 Jahren 
Gesichtsmasken. Unser umfassendes Know-how in der Herstellung und Entwicklung wegweisender Produkte zur 
Infektionsprävention gewährleistet gleichbleibende Qualität und konstante, überlegene Leistungsfähigkeit.
5 Jahre Haltbarkeit bieten ideale Voraussetzungen für eine Bevorratung und Vorbereitung auf künftige Bedarfslagen.

HALYARD* Atemschutzmasken bieten Ihnen zertifizierten Schutz vor berufsbedingten 
Gesundheitsrisiken und Krankheiten.

• PSA-Kategorie III gemäß EU-Verordnung 2016/425
• Entsprechen den Leistungsanforderungen an FFP2-Atemschutzmasken gemäß EN 149:2001

+ A1:2009
• Entsprechen den Leistungsanforderungen an OP-Masken des Typs IIR gemäß EN 14683

Das elektrostatisch aufgeladene Filtermedium fängt 94% der Partikel ab (0,3 Mikrometer)

Dichtsitzprüfung 
Wenn sie korrekt angelegt ist, kann man beobachten, wie sich die Atemschutzmaske beim Ein- und 
Ausatmen zusammenzieht und ausdehnt, was darauf hindeutet, dass sie dicht am Gesicht sitzt.
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