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DIGITALISIERUNG IM SERVICE:

STRATEGIEN

Motion Media GoGaS CargoCap

Standort-Erlebnis Energieeffizientes Rohrpost fiir
mit Wow-Effekt Heizen und Kiihlen Pakete und Fracht




AirVolution Ventilator

im Kommissionierbereich
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Eine zukunftsfahige Heiz- und Kuhllésung im Bereich
groBer Hallen ist heute immer eine dezentrale Losung.
Davon ist GoGaS-Geschaftsflihrer Heiko Schneider tiber-
zeugt. Am Beispiel des WLC Wirth-Logistik-Projektes in
Kinzelsau verdeutlicht er, worauf es ankommt: ,In Zei-
ten scharfer gesetzlicher Regelungen im Hinblick auf den
Energieverbrauch von GroBimmobilien sowie aufgrund
gestiegener Anforderungen durch Bauherren und Inves-
toren in Sachen Energieeffizienz reicht es nicht mehraus,
eine zentral gesteuerte Heizungsanlage mit Warmluftge-
raten, die wahllos Warmeenergie produzieren und vertei-
len, zu planen und zu installieren. Heute werden Inves-
titionsentscheidungen in Sachen Heiz- und Kuhltechnik
nach minutios kalkulierten Gesichtspunkten getroffen.”

Energieeffizienz lautet das neue Zauberwort. Darunter
verstehen sowohl Investoren/Bauherren als auch Mieter/
Nutzer eine Kombination aus niedrigen Investitions- und
Betriebskosten. ,Unser Ziel war eine moglichst schnelle
Amortisation der Investition — nicht zuletzt auch durch
die Moglichkeiten staatlicher Forderung®, verdeutlicht
Rolf Hamprecht, der mit seiner gleichnamigen Spedition
einen weiteren Standort von WLC gebaut hat.

,Genau das haben wir erreicht, indem wir uns flr eine
Kombination verschiedener Systemkomponenten mit
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hohen Wirkungsgraden (Verhdltnis Energieeinsatz zu
EnergieausstoB) der Firma GoGa$S entschieden haben®,
erganzt Architekt Rafael Grups. Er hat das Bauprojekt be-
treut.

Die GoGaS-Gesamtlosung stellt sich in der Einzel-
betrachtung wie folgt dar:

Zwei an der Fassade angebrachte LUBI Wall Solar-Luft-
systeme mit je 100 m? Flache sorgen fir eine energie-
sparende Beheizung des gesamten Lagerbereichs. Ein
Quadratmeter LUBI Wall verfiigt tber eine maximale
Leistung von 400 kWh/m?. Der Wirkungsgrad betragt
bis zu 80 Prozent. Das System ist EnEV-konform und
erflllt die Anforderungen des EEWarmeG. Durch Ein-
satz von Luft als Warmelbertragungsmedium be-
steht keine Gefahr durch Frost, Dampf oder Unwetter.

Der Kommissionierbereich wird durch sechs Dun-
kelstrahler, in Kombination mit dem Brennwertsys-
tem TRIGOMAX beheizt. Dadurch werden maximale
Wirkungsgrade (bis zu 110 Prozent feuerungstechni-
scher Wirkungsgrad) bei minimalen Betriebskosten
erreicht. Thre maximale Effizienz sorgt dafiir, dass sie
ebenfalls EnEV- und EEWarmeG-konform sind.

Im Kommissionierbereich sorgen zusatzlich zwei
HVLS (High Volume Low Speed)-Ventilatoren des
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" Bye-bye Verlustwarme

Geschdftsftihrer GoGas

Typs AirVolution mit ihren knapp finf Metern
Durchmesser fur eine Luftumwalzung von bis zu
200.000 m* pro Stunde. Die laminare Umwalzung
spart rund 15 Prozent Energiekosten ein — verglichen
mit einer Losung ohne Ventilation. Die Kiihlung der
Decke und damit verbunden die Verlangerung der
Lebensdauer der Beleuchtung sind ein weiterer posi-
tiver Effekt der Ventilation.

Im Blrobereich wurde eine AISIN Gasmotorwarme-
pumpe mit 56 kW Kihlleistung und 65 kW Heizleis-
tung installiert. Die einzelnen Biiros werden Uber 16
Deckenkassetten geklhlt bzw. beheizt. Die Gasmo-
torwarmepumpe heizt und kihlt von minus 20 bis
plus 40 Grad und verbinden effiziente Technik mit
einem niedrigen Primarenergiefaktor.

Heiko Schneider

Okonomie und Okologie vereint

,Jedes Mosaiksteinchen dieser Losung wird separat ge-
steuert — was letztlich zu maximaler Effizienz fihrt,
erklart GoGaS-Geschaftsfiuhrer Heiko Schneider. ,Neben
der erheblichen Einsparung bei den Investitionskosten
(50 Prozent gegeniber alternativ angebotenen Syste-
men) und den Betriebskosten (25 Prozent gegeniber
alternativ angebotenen Systemen) bleibt noch zu erwah-
nen, dass auch Warmeverluste wahrend der Verteilung
passé sind. All das kann man nur mit einer dezentralen
Losung, die auf viele Bausteine setzt, erreichen.”

Alle Projektbeteiligten (Auftraggeber, Bauherr und Archi-
tekt) sind mit dieser kombinierten und dezentral gesteu-
erten Losung glicklich und zufrieden. ,Mit dieser Halle
haben wir nicht zuletzt auch MaRstabe in Sachen Oko-
logie und Okonomie gesetzt”, freut sich Rolf Hamprecht.

LogReal.Direkt 15



